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CAPACITE AURILLAC
La salle de concert « le PRISME » peut contenir jusqu’a 4300 spectateurs ; jauges et conditions ci-dessous. Développement
Toutes les jauges comprennent 20 emplacements P.M.R. www.aurilaccongres.com
Capacité assis s m
Nomenclature (dont 20 PMR) Capacité debout Total =
Jauge N°1 debout si décors MO, M1 20 4180 4200 g
Jauge N°2 debout 20 3980 4000 é
Jauge N°3 assis / debout 920 2707 3717 i
Jauge N°4 assis / debout 920 1960 2780 il
Jauge N°5 assis / debout 956 912 1868 ‘2
Jauge N°6 assis 1334 0 2290 m
Jauge N°7 assis 928 0 1884
Jauge N°8 assis 1478 0 1478
Jauge N°9 assis 1130 0 1130
Configuration technique générale
Dimension de la Structure .........ccccoovveeeceeicceeeces Voir plan
SUIMACE AU SOl .. 2400 m?2
Hauteur sous plafond technique ..........coccevveevevceevecen. 11,50m
Scéne
STACCO easy stage:
DIMENSIONS ..o 26m x 15m
HAUTBU ..o 1,20ma 1,80 par pas de 10cm
ACCESSOITES ..o (Garde fou, 2escaliers, jupe
Régies
DIMENSIONS HXLXI ..o, 0,6m x 9,2m x3m

L'espace régie est située a la base du gradin dans I'axe du plateau.



Passerelles techniques AURILLAG

VIBETES TIBAITES ... eeeee e eeeeeseseeeeenees 180 m Developpement
3 Plateformes poursuites en passerelle dont une double au centre e
Possibilité d'accrochage des BQUIPEMENES ........c.ovvevericeeeeeeeeeeee e Voir plan S
Puissances électriques totales installées %
EClairage SCENIQUE «.....v.veee e, 3x400A+N =
SONOTISAON ..o 3x125A+N E
MACRINEIIES ..o 3x125A+N —
VIABO oo 3x125A+N 3
(2]
Porte d’acces technique (acces camion) =

1 porte a jardin de 4m d’'ouverture sur 4,50m de hauteur
Loges, bureaux et Catering

LOGE T o, Loge équipée, salon, salle de bain, we, 17m?
LOGE 2/3 oo Loge équipée, salle de bain, we, 20m?

LOGE A/ oo Loge équipée, lavabo, 15m?

LOGE B/7 oo, Loge technique, casier, salle de bain, wc, 09m?
BUTEAU T& 2 oo Mobilier de bureau, 9m? chacun

Acces Internet filaire ou WIFI dans tout e batiment. Fax a disposition.

Catering Réfrigérateur 240L
Congélateur 240L
Four micro ondes
Percolateur
Plaque induction 3500W
Plaques électriques
Tables de préparation
Plonges
Hotte



Dispositif de I'espace scénique AURILLAC

Developpement
Le pOdium scénique www.aurillaccongres.corm
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Constitution générale

La scéne est de marque STACCO, de type EASYSTAGE. Elle est congue suivant une structure modulaire démontable composée de
plateaux en CTBX, de fermes supports et de pieds a roulette réglables en hauteur. L'assemblage s'effectue par emboitement des
eléments, sans aucun boulonnage.

La fourniture de I'ensemble des éléments permet d’obtenir une scéne de 26m x 15m soit 390 m2.

La scene ainsi constituée dispose d'une résistance a la charge de 500Kg/m?, en n'importe quel point et pour toutes les hauteurs.

Accessoires du podium scénique

Deux escaliers d'acces
Equipés de main courante, ils ont une structure télescopique leur permettant de s'adapter aux différentes hauteurs du plateau (de
1,20m a 1,80m). La largeur utile est de 1,20m.

(Gardes corps
Les gardes corps ont une hauteur de 1m. lIs respectent la modularité des éléments de scene. Le linéaire permet les fermetures des
cotés et du fond de scene.

Une jupe de scene
Elle aura une hauteur ajustable entre 1,20m et 1,80m. Sa constitution est de méme nature que les tentures de scene.
A noter ; le tissu est en velours ignifugé M1, couleur noire, grammage 500g/m?2.

Barrieres « anti-poussée »

Mises en place au devant de a scene, ces barrieres peuvent contenir 1a poussée du public, méme en cas d'action volontaire. Elles
sont constituées d'éléments de 1,05m de longueur, verrouillables entre eux. Des éléments d'angles, non fournis, pourront étre
insérés dans la chaine si nécessaire.



Barrieres de « police »

Elles compleétent les précédentes pour permettre une fermeture complete des backstages. De@luppeméﬁt
Occultations latérales de la scéne A AL acEEng e Ea

Un ensemble de pendrillons et de ponts permet une fermeture visuelle des backstages.

|l comprend :
4 pendrillons de 3m de large de chaque coté allant du sol au grill.

Rideau de fond de scene

|l 'est constitué de 2 parties fermant chacun une demie largeur de scéne sur une hauteur allant du plateau au grill. Les rideaux sont
fixés sous une patience manuelle de 26m. Ce fond de scéne est utilisable uniquement dans les jauges maxi de la salle. Il est fixe
et se situe a 2 metres du lointain.

JINSIHd 37 - 8nbiuyds] 8ydl4




Alimentations electriques AURILLAG

Developpement
Lumiéres www.alrillaccongres.com

L'alimentation électrique pour la lumiére est constituée d’'une armoire TRI 400A maximum. Elle est située a jardin. Elle permet des .
branchements en Powerlock , P17 ou sur bornier. Lalimentation des poursuites en passerelle est constituée de PG 16 A mono, de i
PC 32 Atri P17 ou de PC 32A mono P17. Toutes ces alimentations seront a proximité des poursuites qui seront installées. %
Son g
L'alimentation électrique pour le son est constituée d’'une armoire TRI 125A maximum. Elle est située a cour. Gette alimentation est E
sous transfo d'isolement. %
=
Vidéo m
Lalimentation électrique pour la Vidéo est constituée d'une armoire TRI 125A maximum. Elle est située a cour.
Machineries

Lalimentation électrique pour les machineries est constituée d’'une armoire TRI 125A maximum. Elle est située a cour.
Un électricien habilité est présent durant toute la journée d’utilisation de la salle.

Grill technique

Espace scénique

Le grill technique au dessus I'espace scenique est constitue de mono barres roulantes latéralement. La capacité de charge maxi
mum au dessus de cette zone est de 30 tonnes judicieusement réparties.

Pour tout concert et avant toute accroche, le plan de rigg sera validé par la salle et soumis a la production.

Espace public

Le grill au dessus du public est constitué de points daccroches de 20 tonnes réparties surl'ensemble de la salle.
Ces points sont accessibles uniquement avec une nacelle. Ils sont situés a 15m du sol.
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20 places Mobilités Réduites
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